
WD889/WD250 多信道调频对讲机及配套无线调制解调器

MD1200 MODEM

MD19200 MODEM MD38400 MODEM

MD4800 MODEM

	� 数据传输方式：全透明

	� 调制方式 : FSK（f1=1.3KHz f2=2.1KHz）

	� 传输速率 : 75-1200bps 自适应

	� 误码率：10-7（S/N=20dB）

	� 通讯接口 : RS232/RS485/TTL 可设置

	� 工作环境温度 : -40℃～＋ 70℃

	� 工作电压 : DC+7 ～ +15V 或 +5V

	� 消耗电流 : RS232 接口 :＜ 30mA；RS485 接口 :＜ 60mA

	� 安装尺寸 : 59.5×39.3mm

	� 适配机型：250A/WD889/WD886 等

	� 数据传输方式：全透明、智能型

	� 调制方式 : GMSK/CPFSK

	� 无线传输速率 : 9600/19200bps

	� 接口传输速率 : 1200/2400/4800/9600/19200bps

	� 地址码及数据格式：可编程设置

	� 误码率：10-7（S/N=20dB）

	� 通讯接口 : RS232/RS485/TTL

	� 工作环境温度 : -40℃～＋ 70℃

	� 工作电压 : DC+7 ～ +15V

	� 消耗电流 : ＜ 40mA

	� 尺寸（L×W）: 60×50mm

	� 适配机型：250A/889/886/250G/258G 等

	� 数据传输方式：全透明、智能型

	� 调制方式 : GMSK/CPFSK

	� 无线传输速率 : 38400bps

	� 接口传输速率 : 38400bps

	� 地址码及数据格式：可编程设置

	� 误码率：10-7（S/N=20dB）

	� 通讯接口 : RS232/RS485/TTL

	� 工作环境温度 : -40℃～＋ 70℃

	� 工作电压 : DC+7 ～ +15V

	� 消耗电流 : ＜ 40mA

	� 尺寸（L×W）: 60×50mm

	� 适配机型：250A/889/886/250G/258G 等

	� 数据传输方式：全透明、智能型

	� 调制方式 : FFSK

	� 无线传输速率 : 1200/2400/4800bps 可编程设置

	� 接口传输速率 : 1200/2400/4800/9600bps 可编程设置

	� 地址码及数据格式：可编程设置

	� 误码率：10-7（S/N=20dB）

	� 通讯接口 : RS232/RS485/TTL 可设置

	� 工作环境温度 : -40℃～＋ 70℃工作电压 : DC+7 ～ +15V 或 +5V

	� 消耗电流 : RS232 接口 :＜ 30mA；RS485 接口 :＜ 60mA

	� 安装尺寸 : 59.5×39.3mm

	� 适配机型：250A/WD889/WD886 等		

WD889：25 瓦

尺寸：（长 X宽 X高）137X135X44mm

WD250：20 瓦

尺寸：（长 X宽 X高）124.7X76X34mm

——完全兼容日精电台(蓝波MODEM)及固迪等电台(MODEM)



WD889/WD250 对讲 / 数传电台技术指标
	�一般规格

项      目 规            格

频率范围 220.00 ～ 240.000MHz

存储信道 48 信道（FET 机型在遥控信道模式为 48 信道），半双工

信道间隔 25KHz/12.5KHz

工作频带宽度 20MHz（在此频带宽度内能确保各项指标）

调制形式 16K0F3D(E)

额定工作电压 +13.8V（在 +10V ～ +16V 之间能正常工作）

天线阻抗 50Ω

扬声器阻抗 8Ω

发射机起动时间 ≤ 5ms

工作温度范围 -40℃～ +70℃

尺寸（不含安装架） WD889:44.0x135x137mm               WD250:124.7X76X34mm

重量 WD889:720g            WD250:365g    

	�发射机

项      目 规            格

射频输出功率
WD889：2W/5W/10W/15W/25W 五级功率可编程设置

WD250:1W/2W/5W/10W/20W 五级功率可编程设置

杂波发射  ≥ 70dB

最大调制频偏 ±5KHz

音频谐波失真 ≤ 2%

MIC 调制灵敏度 3.5 ～ 14mV

数据信号调制频偏 (输入信号：1KHz、250mV)±4KHz

频率稳定度 ±1.5ppm(-30℃～ +70℃ )

发射时限 30 ～ 1200S 可设置（步长 30S）

发射电流
WD889  25W 时：≤ 4.5A

WD250 : ≤ 1.6A  (13.8V、10W 时 )            ≤ 3.2A(13.8V、20W 时 ) 

噪音和交流声 ≥ 45dB

	�接收机

项      目 规            格

灵敏度 ≤ 0.20μV(12dB SINAD)

杂散及镜像抗拒  ≥ 75dB

邻道选择性 ≥ 70dB

互调抗拒 ≥ 70dB

信噪比 ≥ 50dB

音频输出功率 1.3W(8Ω10% 失真 )

失真率 ≤ 4%( 音频输出功率为 1W 时 )

守侯电流 ≤ 55mA

数据信号（RFSK） 输出电平出厂幅度 180±20mV

	�数传部分

项      目 规            格

通讯接口 RS232、RS485 或 TTL 可设置

通讯接口定义  CD,RXD,TXD,RTS,DTR,CTS,GND( 其中 CD,RTS,CTS,DTR 为选用 )

传输速率 300-1200bps 自适应或 1200/2400/4800/9600/19200bps 可编程设置（视所配 MODEM）

调制方式 FSK/FFSK/MSK/GMSK 等

地址码 自身地址码及公共地址码可编程设置

中继功能 请向公司咨询此功能的使用方法

误码率 ≤ 10-6@-107dBm2400bps

中国工信部无线电管理局电台入网型号核准代码：2015FP3994、2017FP3204

深圳市华夏盛科技有限公司
地址：深圳市福田区泰然科技园苍松大厦南座 3A17         销售刘经理：13823678436( 微信同号 )     技术杨经理：13902912908( 微信同号 )            

电话：(0755)83849417  83435240       传真：83849434               北京办事处：13811936491      成都办事处：13540153264 
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